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2.1 ANMERKUNGEN

Standardfarben: BLAU RAL 5005 und GRAU RAL 7040

Standard-Nutzhöhe zwischen den Plattformen 1,8 m

Steuerung mit Totmanneinrichtung    

Impulssteuerung Zugangstüren sind 
obligatorisch

Säulen komplett mit Handhabungsvorrichtungen  

1 obere Plattform aus feuerverzinktem Glattblech  

1 untere Plattform aus feuerverzinktem Glattblech 

1 Schachtbühne aus feuerverzinktem Glattblech 

1 Auswuchtsystem mit Torsionsstab   

Mechanische Absturzsicherungen   

Radstopper für jede Plattform

Hydraulikaggregat mit Motor  

Sicherheits-Lichtvorhang für die Zugangskontrolle    

Master-Schaltschrank mit Bedienpult IP 54

Slave-Schaltschrank  

Druckluftkompressor 

Elektro- und Hydraulikanlage (Kabel und Leitungen)  

Standard-Stromversorgung  230-400 V/3Ph/50  Hz-  460 V/3Ph/60 Hz

Nylonverpackung  

Ankerbolzen  

Manuelle Tür mit Elektroschloss, Netzpaneele   

Manuelle Tür mit Elektroschloss, Paneele aus Lochblech  

Automatische Tür 

Verschlussklappe mit 
mikroperforierten 
Paneelen, galvanisch 
verzinkt.

Nutzhöhe 2,1 m Zwischen den Plattformen   

Plattformbreite 2,4 m  

2 Lichtvorhänge H=600 mm, für Vorwärts-/Rückwärtskontrolle Auto  

1 Lichtvorhang zur Überprüfung von Interferenzen Dach-Fahrzeug   

Halterung für Bedienpult 

Nicht standardmäßige Stromversorgung Auf Anfrage 

Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün)  

Ampel mit 2 Farben (Rot / Grün) für Wohnbereich  

Led-Leuchten für die Plattformbeleuchtung   

Blinklicht  

Sirene 

Fernsteuerung für Anruf    Jeder Empfänger  
Impulssteuerung; 
Zugangstüren sind 
obligatorisch

Fernbedienung für Anruf    Jeder Sender  
Impulssteuerung; 
Zugangstüren sind 
obligatorisch

Feuerverzinkung Struktur H=1,8 m Nutzhöhe

Feuerverzinkung Struktur H=2,1 m Nutzhöhe

Palettensatz für den Versand 

Bedienfeld und Hydraulikaggregat auf Holzkasten  

A C C E S S O R I STANDARD OPTIONAL


